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Afficheur 75mmc ouleur en technologie
"Power Over Ethernet"

¥ Pourquoi une gamme d'afficheurs en Power Over Ethernet ?

La technologie "Power Over Ethernet" permet de contrdler et alimenter des dispositifs électroniques
en utilisant un cable unique (type Cat5e) a partir d'un Switch de type POE.

Devant la généralisation du cablage Ethernet dans les parcs de stationnement (péage, controle

d'acces, vidéo surveillance, interphonie, alarmes techniques, etc.) il nous semblait naturel de
proposer une gamme d'afficheurs dynamiques utilisant cette nouvelle technologie.

® Un seul cablage Cat5e pour tout gérer...
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Caract éristigues techniques Applica tions par kings
Afficheur de 7 ou 8 caractéres de 75mm de hauteur , Jalonnement dynamique intérieur
;  Fort rendement lumineux (>700 cd/dm? pour la version ; Jalonnement dynamique extérieur
extérieure et >150 cd/dm? pour la version intérieure) . Signalisation

; Trés faible consommation (< 10W en moyenne) - Controle d'acces

; Diodes RVB "monochip" pour l'intérieur, angle 120° . Information des usagers

; Diodes traditionnelles 5mm pour l'extérieur, angle 30°
:  Conforme a la norme internationale IEEE 802.3af

;  Administration de Il'afficheur par page type Web intégrée
a partir de n'importe quel navigateur Internet

:  Connectivité Ethernet TCP/IP "native" sans interface ni
passerelle supplémentaire

Notre nouvelle carte processeur 16bits

Nouvelle carte d'affichage "netCPU" avec gestion TCP/IP native
avec LEDs RVB monochip : et alimentation POE est intégrée a tous
fort rendement lumineux les afficheurs de cette gamme

et faible consommation
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