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La technologie "Power Over Ethernet" (POE) 
permet de contrôler et alimenter  des dispositifs 
électroniques en utilisant un câble unique 
(type Cat5e) à partir d'un Switch intégrant une 
fonction alimentation très basse tension (48V DC).
Devant la généralisation du câblage Ethernet 
dans les parcs de stationnement (péage, contrôle
d'accès, vidéo surveillance, interphonie, 
alarmes techniques, etc.) il nous semblait naturel 
de proposer une gamme d'afficheurs dynamiques 
utilisant cette nouvelle technologie.

 Af f ic heu r Cou leur  en t ec hnolo g ie  POE

Pourquoi le POE ?

Caract ér is t iques  t ec hniques

�; ��Fort rendement lumineux >150 cd/dm² 

�; ��Diodes RVB "monochip" pour l'intérieur, angle 120°

�; ��Très faible consommation (< 10W  en moyenne) 

�; ��Conforme à la norme internationale 802.3af

�; ��Afficheur de 8 caractères de 75mm de hauteur

�; ��Administration de l'afficheur par page type Web intégrée 
à partir de n'importe quel navigateur Internet

�; ��Connectivité Ethernet TCP/IP "native" sans interface ni
passerelle supplémentaire
�; ��Embase RJ45 avec témoins LED "Link" et "Activity"

�; ��Fenêtre translucide en polycarbonate de 3mm

�; ��Boîtier en aluminium thermolaqué extra-plat 
de dimensions L=585 x H=145 x P=40mm
�; ��Fixation murale ou sous plafond au moyen de 4 inserts
M4 à l'arrière et de pièces de suspension en aluminium.

�; ��Jalonnement dynamique intérieur

�; ��Signalisation

�; ��Contrôle d'accès

�; ��Information des usagers

Appl ica t ions

�; ��Affichage technique et industriel

Notre nouvelle carte processeur 16bits
"netCPU" avec gestion TCP/IP native
et alimentation POE est intégrée à tous
les afficheurs de cette gamme
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