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Gamme Standard  
 

Description Code 
Afficheur 8 caractères 75mm couleurs POE POE-75S 

Kit pour fixation murale ou sous plafond KIT-FIX-POE 

Afficheur couleur 8 caractères en technologie Power Over Ethernet (pour applications intérieures)           
    

145 

585 

�  Caisson extra plat en tôle d’aluminium laquée de 585x145mmx40mm. 
�  Afficheur 8 caractères couleurs à LEDs de dimension utile d©affichage 
75x520mm. 
�  Diodes RVB de luminosité 1000mcd typique, angle de lecture 120°. 
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Alimentation et pilotage POE : consommation inférieure à 13W.  
�  Compatible avec tous les switch conformes IEEE 802.3af.  
�  Distance de liaison 100m maxi ave un câble Cat5e. 
�  Embase RJ45 latérale avec LEDs de diagnostic. 
�  Protocole TCP ou UDP. 
�  Configuration et diagnostic par mini serveur Web embarqué, accessible 
à partir de n’importe quel navigateur . 
�  Protection électrique : IP40 
�  Face avant en polycarbonate neutre de 3mm d’épaisseur. 
�  Fixation par 4 inserts M4 à l’arrière. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
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Gamme Standard  
Livré avec connecteurs étanches type C16 

Description Code 
Caisson "COMPLET/LIBRE" 

diodes rouges/vertes 30° 850-75T-CL-RG30 

Caisson "COMPLET/OUVERT" 
diodes rouges/vertes 30° 

850-75T-CO-RG30 

Caisson "FERME/OUVERT" 
diodes rouges/vertes 30° 

850-75T-FO-RG30 

Options disponibles pour la série 75T 

Cellule photoélectrique intégrée  
avec réglage proportionnel de luminosité LDR 

Peinture laquée RAL 
aux choix du client 

850-RAL 

Kit pour fixation murale orientable avec  
visserie inox 

FIX-MUR 

200 

850 

130 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé de 850x200mmx130mm. 
�  Décor au choix sur face polycarbonate de 5mm d©épaisseur. 
�  Afficheur à LEDs bi-textes de dimension utile d©affichage 75x540mm. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, angle de lecture 30°. 
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Raccordements électriques par connecteurs étanches en face arrière. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 30VA Maximum. 
�  Pilotage par contact sec 1 paire ou par Bus RS485 de série. 
�  Montage mural ou sous plafond (voir accessoires). 
�  Indices de protection : IP44 / IK08 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

Finition très soignée et face avant décorée avec logo "P" en standard 
(Polycarbonate incolore) 

Afficheur bi-textes statique à LEDs de 75mm de hauteur        Série 850 - 75T 



 Solutions pour le Jalonnement Dynamique et l'Information des Usagers - Catalogue 2010 
 

    

MICHAT ELECTRONIQUE - 26350 MIRIBEL - FRANCE 
Tél: +33 (0)4 75 71 74 23 Fax: +33 (0)4 75 71 74 09 
www.michat.com     info@michat.com    Page 5  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gamme Standard  
Livré avec connecteurs étanches C16 

Description Code 
Caisson dynamique 7 caractères de 75mm,  

diodes jaunes 30°, avec accessoires. 
850-75S-Y30 

Caisson dynamique 7 caractères de 75mm,  
diodes blanches 50°, avec accessoires. 850-75S-W50 

Options disponibles pour la série 75S 

Cellule photoélectrique intégrée  
avec réglage proportionnel de luminosité 

LDR 

Kit pour fixation murale orientable avec  
visserie inox 

FIX-MUR 

Peinture laquée RAL 
aux choix du client 

850-RAL 

Gamme Standard  
Livré avec connecteurs étanches C16 

Description Code 
Caisson dynamique 7 caractères couleur de 75mm,  

angle 30°, avec accessoires. 
850-75S-RGB 

Options disponibles pour la série 75S 

Cellule photoélectrique intégrée  
avec réglage proportionnel de luminosité LDR 

Kit pour fixation murale orientable avec  
visserie inox 

FIX-MUR 

Peinture laquée RAL 
aux choix du client 

850-RAL 

Afficheur dynamique à LEDs 7 caractères de 75mm de hauteur       Série 850 – 75S 

�  Caisson simple face identique à la série 850-75T. 
�  Afficheur dynamique 7 caractères à LEDs de dimension utile d©affichage 
75x540mm.  
�  Affichage fixe, clignotant, défilement, alternance, heure et date. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, jaune 30° ou blanc 50°. 
Autres couleurs sur demande (rouge, bleu ou vert). 
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 30VA Maximum. 
�  Mode de fonctionnement : pilotage en protocole Trafic sur 1 paire 
RS485, pilotage RS232 en mode messages par PC, affichage de 
messages sur contacts secs, compteur autonome avec seuils réglables. 
�  Montage mural ou sous plafond (voir accessoires). 
�  Indices de protection : IP44 / IK08 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

�  Caisson simple face identique à la série 850-75T. 
�  Afficheur dynamique 7 caractères COULEUR de dimension utile 
d©affichage 75x540mm.  
�  Affichage fixe, clignotant, défilement, alternance, heure et date. 
�  Diodes haute luminosité 3000mcd mini, angle 30°.  
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Couleurs affichables : rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan, blanc. 
�  Mode de fonctionnement : pilotage en protocole Trafic sur 1 paire 
RS485, pilotage RS232 en mode messages par PC, affichage de 
messages sur contacts secs, compteur autonome avec seuils réglables. 
�  Montage mural ou sous plafond (voir accessoires). 
�  Indices de protection : IP44 / IK08 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

Afficheur dynamique COULEUR  7 caractères de 75mm de hauteur      Série 850 – 75RGB 
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Gamme Standard  
Livré avec connecteurs étanches type C16 

Description Code 
Caisson "LIBRE/COMPLET/FERME" 

diodes vertes/jaunes/rouges 30° 
850-95T-LCF-GYR 

Caisson "OUVERT/COMPLET/FERME" 
diodes vertes/jaunes/rouges 30° 850-95T-OCF-GYR 

Caisson "LIBRE/COMPLET/FERME" 
diodes vertes/rouges/rouges 30° 850-95T-LCF-GRR 

Caisson "OUVERT/COMPLET/FERME" 
diodes vertes/rouges/rouges 30° 

850-95T-OCF-GRR 

Options disponibles pour la série 95T 

Cellule photoélectrique intégrée  
avec réglage proportionnel de luminosité 

LDR 

Peinture laquée RAL 
aux choix du client 850-RAL 

Kit pour fixation murale orientable avec  
visserie inox 

FIX-MUR 

Afficheur tri-textes statique à LEDs de 95mm de hauteur        Série 850 - 95T 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé de 850x200mmx130mm. 
�  Face polycarbonate de 5mm d©épaisseur. 
�  Afficheur à LEDs tri-textes de dimension utile d©affichage 95x750mm. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, angle de lecture 30°. 
�  Distance de lecture de 40m minimum. 
�  Raccordements électriques par connecteurs étanches en face arrière. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 30VA Maximum. 
�  Pilotage par contact sec 1 paire ou par Bus RS485 de série. 
�  Montage mural (voir accessoires). 
�  Indices de protection : IP44 / IK08 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

200 

850 

130 
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Gamme Standard 
Livré avec connecteurs étanches C16 

Description Code 
Caisson dynamique 95mm  

8 caractères diodes jaunes 30°, 
fonctionnement en compteur autonome, en réseau 

RS485, ou en pilotage PC et contacts secs. 
Livré avec logiciel PC et accessoires. 

850-95M-Y30 

Même produit, 8 caractères de 95mm   
en  diodes blanches 50°. 

850-95M-W50 

Même produit, 8 caractères de 95mm  
en  diodes bleues 30°. 

850-95M-B30 

Options disponibles pour la série 850-95M   Autres options sur demande. 
Cellule photoélectrique intégrée  

avec réglage proportionnel de luminosité 
LDR 

Kit pour fixation murale orientable avec  
visserie inox 

FIX-MUR 

Peinture laquée RAL 
aux choix du client 850-RAL 

Afficheur dynamique à LEDs 8 caractères de 95mm de hauteur        Série 850-95M 

130 

850 

200 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé de 850x200mmx130mm. 
�  Face polycarbonate de 5mm d©épaisseur. 
�  Afficheur dynamique à LEDs de dimension utile d©affichage 95x750mm. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, angle de lecture 30° ou 50°. 
�  Distance de lecture de 35m minimum. �  Protection : IP44 / IK08 
�  Raccordements électriques par connecteurs étanches en face arrière. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 50VA Maximum. 
�  Pilotage par PC RS232, contacts secs, réseau RS485 ou 
fonctionnement en compteur autonome avec télécommande IR. 
�  Montage mural ou sous plafond (voir accessoires).. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

Pilotage en bus RS485  
1 Paire et protocole Trafic, 

fonctionnement en compteur 
autonome ou en messages sur 

contacts secs. 
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Gamme Standard – Afficheurs Bi-textes de 75mm 
Les modèles double face sont constitués de 2 caissons 

montés dos à dos sur les mêmes brides aluminium 
Les mâts sont à commander séparément (voir plus loin) 

Description Code 
Caisson "COMPLET/LIBRE" 

 simple face, diodes rouges/vertes 30° 
1100-75T-CL-RG30 

Caisson "COMPLET/OUVERT"  
simple face, diodes rouges/vertes 30° 1100-75T-CO-RG30 

Caisson "FERME/OUVERT" 
simple face, diodes rouges/vertes 30° 1100-75T-FO-RG30 

Caisson "COMPLET/LIBRE" 
 double face, diodes rouges/vertes 30° 

1100D-75T-CL-RG30 

Caisson "COMPLET/OUVERT" 
double face, diodes rouges/vertes 30° 

1100D-75T-CO-RG30 

Caisson "FERME/OUVERT" 
double face, diodes rouges/vertes 30° 1100D-75T-FO-R30 

Afficheur bi-textes à LEDs de 75mm de hauteur, montage sur mât acier, gamme durcie IP54 Série 1100-75T  
 

1100 

350 

2300 
Typ. 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé 
de  1100x350x135mm 
�  Face polycarbonate de 5mm traité anti-UV. 
�  Décor au choix avec flèche et nom du parc 
sur fond rétro-réfléchissant Classe 1.  
Fond Classe 2 (homologué) en option. 
�  Montage sur mât acier de 89mm avec 
platine d’entraxe 200x200mm, cache-platine 
en alu anodisé. Raccords métalliques et gaine 
métalloplastique pour le passage des câbles. 
�  Afficheur à LEDs  bi-textes de dimension 
utile d©affichage 75x540mm. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, 
angle de lecture 30°. 
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Caisson à ventilation forcée thermostatique 
de série (T°> 40°C). 
�  Protection IP54 / IK08 
�  Raccordements électriques dans coffret 
Classe 2 accessible par trappe de visite. 
�  Protection par parafoudre  10KA incorporé. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de 
luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 30VA 
Maximum. 
�  Pilotage par contact sec 1 paire ou bus 
RS485 de série. 
�  Chauffage thermostatique 100W en option 
pour anti-condensation (T° < 15°C). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
PRINCIPALES 

Brides en aluminium  
thermolaqué 
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Gamme Standard – Afficheurs Tri-textes de 95mm 
Les mâts sont à commander séparément (voir plus loin) 

Autres combinaisons de couleurs de LEDs sur demande. 
Description Code 

Caisson "OUVERT/COMPLET/FERME" 
 simple face, diodes vertes/jaunes/rouges 30° 

1100-95T-OCF-GYR 

Caisson "LIBRE/COMPLET/FERME" 
 simple face, diodes vertes/jaunes/rouges 30° 1100-95T-LCF-GYR 

Caisson "OUVERT/COMPLET/FERME" 
 simple face, diodes vertes/rouges/rouges 30° 1100-95T-OCF-GRR 

Afficheur tri-textes à LEDs de 95mm de hauteur, montage sur mât acier, gamme durcie IP54 Série 1100-95T  
 

Thermostats chauffage/ventilation  

1100 

350 

2300  

�  Caisson simple face en aluminium 
anodisé de  1100x350x135mm 
�  Face polycarbonate de 5mm traité 
anti-UV. Décor au choix sur fond 
rétro-réfléchissant Classe 1. Fond 
Classe 2 (homologué) en option. 
�  Montage sur mât acier de 89mm 
avec platine d’entraxe 200x200mm, 
cache-platine en alu anodisé. 
Raccords métalliques et gaine 
métalloplastique pour le passage 
des câbles. 
�  Afficheur à LEDs  tri-textes de 
dimension utile d©affichage 
95x650mm. Diodes très haute 
luminosité 4000mcd mini, angle de 
lecture 30°. Distance de lecture de 
30m minimum. 
�  Caisson à ventilation forcée 
thermostatique de série (T°> 40°C). 
�  Protection IP54 / IK08 
�  Raccordements électriques dans 
coffret Classe 2 accessible par 
trappe de visite. Protection par 
parafoudre  10KA incorporé. 
�  Cellule photoélectrique pour 
réglage de luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 30VA  
�  Pilotage par contact sec 1 paire 
ou bus RS485  
�  Chauffage 100W en option 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES PRINCIPALES 

Nouvelle carte TPS20 – Option modem radio 868MHz 
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Gamme Standard  
Les mâts sont à commander séparément (voir plus loin) 

 
Description Code 

Caisson dynamique 7 caractères, 
simple face, diodes jaunes 30°. 1100-75S-Y30 

Caisson dynamique 7 caractères, 
simple face, diodes blanches 50°. 

1100-75S-W50 

Caisson dynamique 7 caractères, 
double face, diodes jaunes 30°. 1100D-75S-Y30 

Caisson dynamique 7 caractères, 
double face, diodes blanches 50°. 1100D-75S- W50 

Caisson dynamique 7 caractères, 
simple face, version couleur (rouge, vert, bleu, 

jaune, magenta, cyan, blanc) angle 30° 
1100-75S-RGB 

Caisson dynamique 7 caractères, 
double face, version couleur (rouge, vert, 

bleu, jaune, magenta, cyan, blanc) angle 30° 
1100D-75S-RGB 

Afficheur dynamique 7 caractères de 75mm, montage sur mât acier, gamme durcie IP54  Série 1100-75S  
 

2300 

350 
�  Caisson simple face en aluminium 
anodisé de  1100x350x135mm. 
�  Décor au choix  sur polycarbonate 5mm 
et fond réfléchissant Classe 1. 
Fond Classe 2 en option. 
�  Montage sur mât acier de 89mm avec 
platine d’entraxe 200x200mm, cache-
platine en alu anodisé. Raccords 
métalliques et gaine métalloplastique pour 
le passage des câbles. 
�  Afficheur dynamique 7 caractères de 
dimension utile d©affichage 75x540mm. 
Version couleur RVB ou monochrome au 
choix. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd 
mini, angle 30° ou 50°. 
�  Distance de lecture de 30m minimum. 
�  Caisson à ventilation forcée 
thermostatique de série (T°> 40°C). 
�  Protection IP54 / IK08 
�  Raccordements électriques dans coffret 
Classe 2 accessible par trappe de visite.  
Protection par parafoudre  10KA incorporé. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de 
luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 30VA  
�  Pilotage par bus RS485 et protocole 
Trafic. 
�  Chauffage 100W en option. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
PRINCIPALES 

1100 
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Gamme Standard – Attention : le mât est à commander séparément 
Description Code 

Caisson dynamique 120mm 7 car. 
 simple face, diodes jaunes 30° 1200-120S-Y30 

Caisson dynamique 120mm 7 car. 
 simple face, diodes blanches 50° 1200-120S-W50 

Mâts aciers pour la série 1200-120S  avec cache-platine et coffret Classe 2 
Mât acier de 89mm, RAL 9006, H=2m50 ou 3m 

avec cache-platine en alu. MAT89-2500 ou MAT89-3000 

Mât acier de 114mm, RAL 9006, H=2m50 ou 
3m avec cache-platine en alu. 

MAT114-2500 ou MAT114-3000 

Afficheur dynamique à LEDs 120mm de hauteur, 7 caractères, montage sur mât  acier   Série 1100-120S  
 

1200 

350 

2300 

�  Caisson simple face en 
aluminium anodisé de  
1100x350x130mm. 
�  Décor avec logo "Parking", 
flèche et nom du parc sur face 
réfléchissante Classe 1. 
�  Montage sur mât acier, platine 
d’entraxe  200x200mm, cache-
platine aluminium et 4 tiges 
d©ancrage M18. 
�  Afficheur dynamique à LEDs 
7 caractères, dimension utile 
d©affichage 120x725mm. 
�  Diodes très haute luminosité 
4000mcd mini, angle 30° ou 50°. 
�  Distance de lecture de 50m min. 
�  Caisson à ventilation forcée 
thermostatique. 
�  Chauffage anti-condensation 
thermostatique (60W). 
�  Protection par parafoudre 
incorporé. 
�  Cellule photoélectrique pour 
réglage de luminosité en option. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 
50VA Maximum. 
�  Pilotage par PC RS232, contacts 
secs, réseau RS485 ou 
fonctionnement en compteur 
autonome. 
�  Protection IP54 / IK08. 
 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES PRINCIPALES 

Réalisations  spécifiques sur base d'afficheurs 120S sur demande 
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Accessoires disponibles et options 
 

Description Code 
Cellule photoélectrique intégrée  

avec réglage proportionnel de luminosité LDR 

Peinture laquée RAL aux choix du client 
à la place de l’anodisé naturel 

1100-RAL 

Kit pour fixation murale orientable, 
 en aluminium  anodisé avec visserie inox A2 FIX-MUR 

Face polycarbonate 4mm avec fond  rétro-réfléchissant Classe 2,  
blanc nid d’abeille, homologué NF 1100-CL2 

Mât acier thermolaqué (RAL9006 en standard) D=89mm L=2800mm (2300mm sous caisson) 
Entraxe semelle 200x200mm 

MAT89-2800 

Mât acier thermolaqué (RAL9006 en standard) D=114mm L=2800mm (2300mm sous caisson) 
Entraxe semelle 200x200mm 

MAT114-2800 

Mât acier thermolaqué (RAL9006 en standard) D=114mm L=3300mm (montage de 2caissons, 2300mm sous caisson inférieur) 
Entraxe semelle 200x200mm MAT114-3300 

Potence en aluminium anodisé D=80mm L=1200mm avec renfort et semelle acier 4 trous 
 pour montage d’un caisson 1100x350 en drapeau. 

Avec cache semelle en alu anodisé. 
1100-DRAP 

Kit de scellement comprenant 4x tiges M18x300, 
gabarit acier 200x200mm, écrous M18, rondelles 

KIT-200x200 

Modem radio 868MHz 500mW sans licence, livré monté et configuré dans le caisson avec antenne 
et traversée de cloison étanche 

MODEM-868 

Option pilotage Ethernet (câble Cat 5 a faire arriver directement au panneau)  
pour les afficheurs dynamiques équipés de carte DCPU DCPU-IP 

Modem GSM, livré monté et configuré dans le caisson avec antenne  et traversée de cloison étanche 
(hors carte SIM et abonnement opérateur) 

MODEM-GSM 

Chauffage 100W anti-condensation  
avec thermostat (T < 15°C) 

CHT-100W 

Options et accessoires pour les gammes 1100-75T, 1100-95T, 1100-75S et 1100-120S   
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Gamme Standard – Attention : le mât est à commander séparément 
Description Code 

Caisson dynamique 140mm 8 car. 
 simple face, diodes jaunes 30° 1500-140S-Y30 

Mâts pour la série 1500-140S  avec 
coffret Classe 2 et accessoires 

Mât acier de D=114mm,  
RAL au choix, H=2800mm. 

MAT114-2800 

Mât acier de D=114mm,  
RAL au choix, H=3300mm. MAT114-3300 

Mât acier de D=140mm,  
RAL au choix, H=3800mm. 

MAT140-3800 

Mât acier de D=140mm,  
RAL au choix, H=4300mm. 

MAT140-4300 

Options disponibles pour la série 1500-140S 
Pictogramme programmable  

 trichrome 225 points 140x140mm 
PICTO-140 

Afficheur dynamique de jalonnement 140mm à LEDs, haute résolution     Série 1500-140S  
 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé 
ou thermo-laqué (RAL au choix) de  
1500x400x145mm. 
�  Décor au choix sur face réfléchissante 
Classe 2 (homologué NF). 
�  Montage sur mât acier de D=114mm (entraxe 
200x200) ou D=140mm (entraxe 300x300) 
selon le nombre de caissons.  
�  Afficheur dynamique à LEDs 
multi-formats, dimension utile d©affichage de 
140x775mm. 
�  Affichage mono-ligne de 7 caractères en 
police large ou 8 caractères en police  étroite. 
�  Affichage en bi-ligne de 2x12 caractères. 
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, 
angle 30°. 
�  Distance de lecture de 60m min. 
�  Caisson à ventilation forcée thermostatique. 
�  Chauffage anti-condensation thermostatique 
(100W). 
�  Protection par parafoudre incorporé. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage 
proportionnel de luminosité en série. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 150VA 
Maximum par caisson. 
�  Pilotage par 1 paire RS485 et protocole 
Trafic en standard. 
�  Protection IP54 / IK08. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
PRINCIPALES 

1500 

400 

2300  
Typ. 

400 

400 

400 
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Afficheur dynamique à LEDs 170mm Bi-lignes avec Picto couleur, montage sur mât acier  Série 1200-170S  
 

1200 

400 

2000 
maxi 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé 
galbé de 1200x400x145mm (ou RAL au choix). 
�  Décor au choix sur face rétro-réfléchissante 
Classe 2 (homologué NF). 
�  Montage sur mât acier de D=114mm (entraxe 
200x200) ou D=140mm (entraxe 300x300) selon 
le nombre de caissons.  
�  Afficheur dynamique à LEDs de 7 caractères 
de 170mm en mono-ligne ou 2x10 caractères de 
80mm en bi-lignes. Dimension utile d©affichage 
de 170x760mm.  
�  Diodes très haute luminosité 4000mcd mini, 
angle de 30° ou 50°. 
�  Pictogramme 8 couleurs programmable, 225 
points, de 170x170mm en partie gauche. Diode 
RVB très haute luminosité 2500mcd, angle 30°. 
�  Distance de lecture de 50m min.  
�  Caisson à ventilation forcée thermostatique.  
�  Chauffage anti-condensation (100W). 
�  Raccordements électriques par le mât, sur 
bornes à vis. Protection IP54 / IK08. 
�  Parafoudre incorporé.  
�  Cellule photoélectrique pour réglage de 
luminosité de série. 
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 150VA 
Maximum par caisson. 
�   Pilotage RS485 par protocole Trafic. 
�  Pilotage par réseau Ethernet et module ICPU2 
en option (montage sur rail DIN). 
�  Logiciel PC avec éditeur graphique livré. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
PRINCIPALES 
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Afficheur dynamique 170mm Gamme Standard 
Description Code 

Caisson dynamique 7 caractères de 170mm ou  
2x10 caractères de 80mm, diodes jaunes 30° 4000mcd, sans pictogramme 

1200-170S-Y30 

Caisson dynamique 7 caractères de 170mm ou 
 2x10 caractères de 80mm, diodes blanches 50° 8000mcd, sans pictogramme 

1200-170S-W50 

Options disponibles pour la série 1200-170S 
Pictogramme programmable RVB  

7 couleurs, 225 points, 170x170mm 
PICTO-170 

Modem radio 868MHz 500mWe sans licence, livré monté et  
configuré dans le caisson avec antenne MODEM-868 

Modem GSM, livré monté et configuré dans le caisson avec antenne (hors 
carte SIM et abonnement opérateur) 

MODEM-GSM 

Module "ICPU2 Amandyn" pour pilotage  
par réseau Ethernet ou messages sur contacts secs.  

ICPU2 

Peinture laquée RAL aux choix du client 
à la place de l’aluminium anodisé 1200-RAL 

Mâts aciers pour la série 1200-120S  avec coffret Classe 2, sectionneur et bornes 
Mât acier de D=114mm,  

RAL au choix, H=2800mm. MAT114-2800 

Mât acier de D=114mm,  
RAL au choix, H=3300mm. 

MAT114-3300 

Mât acier de D=140mm,  
RAL au choix, H=3800mm. 

MAT140-3800 

Mât acier de D=140mm,  
RAL au choix, H=4300mm. 

MAT140-4300 

Kit de scellement comprenant 4x tiges M18x300, 
gabarit acier 200x200mm, 8x écrous M18, 8x rondelles KIT-200x200 

Kit de scellement comprenant 4x tiges M24x400, 
gabarit acier 300x300mm, 8x écrous M24, 8x rondelles 

KIT-300x300 

Pilotage par  
module  ICPU2 
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Gamme Standard – Livré complet avec mât acier, cache-platine et coffret Classe 2 
Description Code 

Panneau multilignes 7x16 caractères de 35mm avec pictogramme 8 couleurs programmable. 
Caisson couleur laquée RAL au choix. Livré avec module ICPU2 et logiciel PC Windows. MULTI735M-Y30-P 

Variante économique : panneau multilignes 7x16 caractères, SANS pictogramme 
programmable. Couleur laquée RAL au choix. Livré avec module ICPU2 et logiciel PC. 

MULTI735M-Y30-E 

Options disponibles pour la série MULTI-35M 
Module "ICPU2 Amandyn" pour pilotage  par réseau Ethernet. ICPU2 

Casquette en aluminium de 20/10,  couleur laquée RAL au choix. CASQ-MULTI 
Cellule photoélectrique, livrée avec câble de 3m LDR 

Panneau de 7 lignes/16 caractères de 35mm avec Picto couleur, montage sur mât acier  Série MULTI-35M  
 

�  Caisson simple face en aluminium de 700x850x130mm,  
couleur laquée RAL au choix. 
�  Face avant en polycarbonate de 5mm.  
�  Montage sur mât acier de 89mm, de hauteur 900mm avec platine d’entraxe 
200x200mm, cache-platine aluminium laqué et 4 tiges M18. 
�  Afficheur dynamique de 7 x 16 caractères de dimension utile 490x35mm par 
ligne. Diodes jaunes haute luminosité 3000mcd 30°. 
�  Pictogramme 8 couleurs programmable, 225 points, de 170x170mm. Diode 
RVB haute luminosité 2500mcd, angle 30°. 
�  Distance de lecture de 15m min pour le texte, 50m pour le pictogramme. 
�  Caisson à ventilation forcée thermostatique.   
�  Chauffage anti-condensation thermostatique. 
�  Raccordements électriques par le mât, sur bornes à vis.  
�  Protection par parafoudre incorporé.  
�  IP54 / IK08. 
�  Cellule photoélectrique pour réglage de luminosité en option.  
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 150VA Maximum. 
�  Pilotage par réseau Ethernet ou RS232 par module ICPU2 (montage sur rail 
DIN).   
�  Logiciel PC Windows avec éditeur graphique livré de série. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

900 

850 

700 
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Gamme Standard - Autres modèles : nous consulter 
Description Code 

Caisson 1 niveau - 1 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. 
(Hauteur du caisson 200mm) NIVEAU150M-Y30 

Caisson 1 niveau - 1 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes blanches 50°. NIVEAU150M-W50 
Caisson 2 niveaux - 2 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. 

(Hauteur du caisson 400mm) NIVEAU250M-Y30 

Caisson 2 niveaux - 2 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes blanches 50°. NIVEAU250M-W50 
Caisson 3 niveaux - 3 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. 

(Hauteur du caisson 400mm) NIVEAU350M-Y30 

Caisson 3 niveaux - 3 afficheurs 50mm 7 caractères en diodes blanches 50°. NIVEAU350M-W50 

Panneau d'occupation de niveau – Montage mural ou en suspension      Série NIVEAU-50M  
 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé en standard, 
dimensions 850x200x130mm ou 850x400x130mm. Couleur 
RAL laquée sur demande. Protection IP44 / IK08. 
�  Face avant en polycarbonate de 5mm avec décor au choix 
sur fond réfléchissant Classe 1. 
�  Montage mural ou en suspension sous plafond. 
�  Suspentes robustes de plafond en tube acier de 50mm avec 
platines et pièce de réglage de l’angle. 
�  Afficheurs dynamiques 7 caractères de 50mm de hauteur, 
en diodes jaunes 30° 3000mcd ou blanches 50° 2000mcd. 
�  Distance de lecture minimale : 20m 
�  Pilotage par bus RS485 et protocole Trafic.  
�  Directement compatible avec les coffrets de comptage. 
�  Raccordements électriques par connecteurs étanches C16.  
�  Protection par parafoudre incorporé.  
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz 20 à 40VA Maximum. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

Face arrière avec pièces de fixation  
réglables et connecteurs étanches 

850 

200 
ou 
400 

A définir à la 
commande 
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Gamme Standard - Autres modèles : nous consulter 
Description Code 

Caisson 3 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes couleurs 30°. MULTI375S-RVB 
Caisson 4 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes couleurs 30°. MULTI475S-RVB 
Caisson 5 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes couleurs 30°. MULTI575S-RVB 
Caisson 3 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. MULTI375S-Y30 
Caisson 4 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. MULTI475S-Y30 
Caisson 5 niveaux, afficheurs 75mm 7 caractères en diodes jaunes 30°. MULTI575S-Y30 

Options disponibles pour cette série 
Cellule photoélectrique intégrée avec réglage proportionnel de luminosité LDR 

Chauffage 100W anti-condensation avec thermostat (T < 15°C) CHT-100W 
Couleur RAL au choix à la place de l’alu anodisé naturel MULTI75-RAL 

Module "ICPU2 Amandyn" pour pilotage  par réseau Ethernet ICPU2 

Panneau global d'entrée de parc, montage sur 2 mâts aluminium                        Série MULTI-75S  
 

�  Caisson simple face en aluminium anodisé de 850x1000x130mm, ou couleur laquée RAL au choix. 
�  Face avant en polycarbonate de 5mm avec décor au choix sur fond réfléchissant Classe 1. 
�  Montage sur 2 mâts aluminium de 80mm de diamètre, hauteur totale 2000mm avec platines acier  
et tubes de renfort. Livré avec 2 cache-platines. Montage mural possible ou sous plafond. 
�  Intégration jusqu’à 5 afficheurs dynamiques 7 caractères de 75mm de hauteur, en diodes couleurs 
RVB 30°. Version économique en diodes jaunes 30° également disponible. 
�  Distance de lecture minimale : 30m 
�  Pilotage par protocole Trafic sur bus RS485 1 paire. Distance de liaison de 1000m. 
�  Raccordements électriques à l’arrière sur connecteurs C16 étanches.  
�  Protection par parafoudre incorporé.  
�  Alimentation 220-240V 50/60Hz de 10 à 100VA selon version. 
�  Protection IP54 / IK08. 
�  Ventilation thermostatique de série. Chauffage anti-condensation 100W en option. 
�  Réglage automatique de luminosité sur 255 niveaux en option. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 850 

1000 

1000 
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Gamme Standard - Autres modèles : nous consulter 
Description Code 

Caisson 2 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, couleur 30° MULTI275SJ-RVB 

Caisson 3 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, couleur 30° 

MULTI375SJ-RVB 

Caisson 4 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, couleur 30° 

MULTI475SJ-RVB 

Caisson 2 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, jaune 30° MULTI275SJ-Y30 

Caisson 3 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, jaune 30° 

MULTI375SJ-Y30 

Caisson 4 parcs, afficheurs 75mm  
7 caractères, jaune 30° 

MULTI475SJ-Y30 

Panneau de jalonnement multilignes, 7 caractères couleurs de 75mm, montage sur mât acier        Série MULTI-75SJ  
 

�  Caisson simple face en aluminium de forme galbée, laqué RAL au choix, 1250x1050x130mm. 
�  Face avant en polycarbonate de 5mm avec décor sur fond réfléchissant Classe 1. 
�  Porte avec cadre et joint pour accès maintenance à l’arrière du caisson. 
�  Montage sur mât acier de 114x3400mm au moyen de 4 brides en aluminium laqué. Trappe pour raccordement et 
sectionneur en base de mât. Platine de fixation entraxe 200x200mm. 
�  Intégration de 2 à 4 afficheurs dynamiques 7 caractères de 75mm de hauteur, en diodes couleurs RVB 30°. Version 
économique en diodes jaunes 30° également disponible. 
�  Distance de lecture minimale : 30m 
�  Pilotage par protocole Trafic sur bus RS485 1 paire. Distance de liaison de 1000m. 
�  Protection par parafoudre incorporé. Alimentation 220-240V 50/60Hz de 50 à 300VA selon version. 
�  Protection IP54 / IK08. Ventilation thermostatique de série. Chauffage anti-condensation 100W de série. 
�  Réglage automatique de luminosité sur 255 niveaux de série. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 

1050 

2300 

1250 
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Gamme Standard - Autres modèles sur demande 
Description Code 

Coffret de comptage 6 zones,  8 entrées de détection. Bus RS485 
de pilotage des PMV, connectivité RS232 ou Ethernet.  

Armoire métallique 400x300x200mm 
Amandyn-C0608 

Coffret de comptage 6 zones,  16 entrées de détection. Bus RS485 
de pilotage des PMV, connectivité RS232 ou Ethernet.  

Armoire métallique 500x400x250mm 
Amandyn-C0616 

Coffret de comptage 6 zones,  24 entrées de détection. Bus RS485 
de pilotage des PMV, connectivité RS232 ou Ethernet.  

Armoire métallique 600x400x250mm 
Amandyn-C0624 

Coffret de comptage 12 zones,  32 entrées de détection. Bus RS485 
de pilotage des PMV, connectivité RS232 ou Ethernet.  

Armoire métallique 700x500x250mm 
Amandyn-C1232 

Systèmes de comptage autonome multi-zones ou multi-niveaux « Amandyn »  
 

 
�  Coffret de comptage multi-niveaux ou multi-zones 
�  Basé sur le module de comptage 6 zones ICPU2 "Amandyn" 
�  8 à 32 entrées de détection opto-couplées et isolées 
�  Possibilité de mettre en réseau de 1 à 10 modules 6 zones en bus RS485 ou Ethernet 
�  Connectivité RS232 ou Ethernet intégrée d©origine. 
�  Bus RS485 isolé pour pilotage de panneaux à messages variables en protocole 
Trafic. 
�  Parafoudre et disjoncteur intégrés. 
�  Alimentation 230V 50Hz faible consommation : de 10 à 25W selon les versions 
�  Montage en coffret métallique IP55 "Atlantic" (Legrand) avec porte transparente fumée
�  Nombreuses possibilités d©adaptation en fonction de l©application 
�  Pilotage par notre logiciel Windows « PARC » 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
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Logiciel « PARC » de gestion des coffrets de comptage « Amandyn »  
 

 
�  Application sous PC Windows. 
�  Logiciel très simple d©utilisation. 
�  Niveaux d©accès paramétrables : installation, configuration, 
exploitation. Protection par mot de passe. 
�  Modes comptage ou forçage de messages, zone par zone. 
Choix des messages pour chaque état. 
�  Représentation graphique dynamique de l©état des zones. 
�  Paramétrage simple de chaque zone. 
�  Statistiques de remplissages des zones et export pour Excell.
�  La même application PC peut piloter de 1 à 10 coffrets de 
comptage 6 zones en réseau Ethernet ou RS485. 
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Gamme Standard - Autres modèles sur demande 
Description Code 

Module ICPU2 à intégrer dans un coffret 
d’équipement.  

Montage rail DIN. Alimentation 220-240V 5VA. 
Amandyn-ICPU2 

Option cellule photoélectrique pour pilotage 
centralisé jour/nuit de la luminosité de panneaux de 

jalonnement (progressif sur 255 niveaux). 
LDR 

Système d’interface avec le contrôle d’accès ou de péage – Module de supervision « Amandyn » 
 

�  Module compact à monter sur rail DIN dans un coffret d’équipement. 
�  Faible encombrement : 155x100mm H=70mm. 
�  Afficheur LCD rétro-éclairé de 4 lignes de 16 caractères pour paramétrage. 
�  Clavier 4 touches pour accès aux menus. 
�  Port RS232. 
�  Port Ethernet 10/100 intégré d©origine. 
�  Port RS485 1 Paire isolée pour pilotage de panneaux à messages variables 
en protocole Trafic. Distance maxi de liaison 1000m. 
�  12 Entrées auxiliaires de type « contacts secs ». 
�  Contrôle centralisé de la luminosité jour/nuit des panneaux et réglage à 
distance avec une cellule unique. 
�  Permet l’interfaçage avec un système de contrôle d’accès, de comptage ou 
de péage existant sur le parc de façon à gérer un réseau de panneaux de 
jalonnement ou d’information des usagers. 
�  Nombreux protocoles disponibles sans surcoût de développement de 
logiciel pour les principaux fabricants de systèmes de contrôle d’accès. 
�  Alimentation 230V 50Hz faible consommation 5VA. 
�  Pilotage par notre logiciel Windows « DISPLAY MANAGER » 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
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Display Manager est fourni gratuitement avec les modules Amandyn 
Description Code 

Logiciel « Display Manager » pour  
Windows XP à Vista. Licence pour 1 Poste. 

DISPMAN 

Logiciel « Display Manager » pour module d’interface avec le contrôle d’accès ICPU2 « Amandyn » 
 

�  Logiciel permettant la configuration et le contrôle des panneaux de 
jalonnement ou d’information situés sur un même bus RS485. 
�  Chaque panneau peut être géré de façon « automatique » (nombre de 
places libres) par le système de contrôle d’accès (et/ou de péage) ou de 
façon « manuelle » par des forçages de l’utilisateur. 
�  Modes installateur/utilisateur verrouillés par mot de passe. 
�  Prise en charge des panneaux de type bi-ligne (1200-170S) et des 
panneaux graphiques comportant un pictogramme couleur.  
�  Possibilité d’associer un pictogramme de la bibliothèque aux différents états 
des Parcs (Libre, Complet, Fermé, etc.) 
�  Liaison avec le contrôle d’accès en RS232 ou en Ethernet (TCP ou UDP) 
selon le besoin du client. 
�  Représentation graphique de l’état des panneaux du réseau. 
�  « Log » avec affichage des derniers événements importants. 
�  Nombreux protocoles disponibles sans surcoût de développement de 
logiciel pour les principaux fabricants de systèmes de contrôle d’accès. 
(nous consulter pour la compatibilité) 
�  Développements spécifiques possibles sur demande. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
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� � Module ICPU11 
 
 
 
 
 
 

� � Module ICPU2 
 

 
 
 
 
 
 

� � Interface universelle “ MULTICOM”  RS422/RS485/RS232 pour PMV en protocole TRAFIC 
 
  
 
 
 
  
 

� � Interface USB/Série RS232 Modulaire rail DIN pour PMV  NOUVEAU ! 
 
 
 
 
 
 

Description Code 
Module pour montage sur rail DIN. Version compteur autonome 1 ou 2 parcs avec afficheur LCD 
et touches de fonctions, entrées comptage/décomptage, entrée message forcé, 1 sortie relais 
« complet ». Sortie bus RS485 pour un ou plusieurs afficheurs en protocole TRAFIC.  
Alimentation 220-240V 5VA. Utilisation avec le logiciel « MiniParc » 

ICPU11 
 
 

 

Description Code 
Module pour montage sur rail DIN. Version convertisseur de protocole. Capture des informations 
d©une centrale de péage ou de contrôle d©accès en RS232 ou Ethernet et pilotage d©afficheurs à 
messages variables en protocole Trafic par bus RS485. Protocoles spécifiques sur demande. 
Alimentation 220-240V 5VA. Utilisation avec « PARC » ou « Display Manager » 

ICPU2 

Description Code 
Interface RS232-RS485- RS422  pour pilotage des PMV jusqu©à 1000m au moyen d©une simple 
paire torsadée blindée (type téléphonique ou RS485) - 2 Ports RS485 isolés – Peut servir 
d’interface RS232/RS485, de répartiteur RS485 ou d’amplificateur de ligne - Alimentation 220-
240V 2VA - Version pour montage sur rail DIN. 

MULTICOM 

Description Code 
Interface USB / RS232 ou RS485 pour pilotage des PMV jusqu©à 1000m au moyen d©une simple 
paire torsadée blindée (type téléphonique ou RS485). Embase USB type B – Livré avec câble 
USB Type A / Type B de L=2m50. Alimentation autonome par le bus USB lui-même. 
Peut être intégrée dans les caissons sur demande avec prise étanche en face arrière. 

USB-SERIE 

Interfaces modulaires pour montage rail DIN   
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� � Modem GSM en coffret étanche à intégrer dans un panneau    

 
 

� � Modem radio 868MHz 500mW longue portée à intégrer dans un panneau avec antenne et accessoires  
 

 
 

� � Modem radio 868MHz 500mW longue portée en coffret mural avec antenne et accessoires 
 

 

Gamme Standard 
Description Code 

Modem GSM, en coffret étanche IP55 à intégrer dans un panneau. Fourni configuré et paramétré 
avec la carte SIM (hors frais d©abonnement de l©opérateur). Permet le contrôle par GSM des 
messages du panneau. Livré avec antenne étanche pour caisson, câble coaxial de 2m et 
connecteurs d©alimentation et de donnée pour branchement sur l©afficheur. 
 

MODEM-GSM 

Gamme Standard 
Description Code 

Modem radio 868MHz 500mW, longue portée (1000m), version rail DIN à intégrer dans un 
panneau. Permet le contrôle à distance des messages ou le pilotage d©un afficheur bi-texte. Livré 
avec antenne extérieure, traversée étanche de cloison, câble coaxial de 2m et connecteurs. 
Version RS232/RS485 (RS) ou Version Contacts Secs (CT) 

MODEM-868-RS  
MODEM-868-CT 

Gamme Standard 
Description Code 

Prix HT 
Modem radio 868MHz 500mW, longue portée (1000m), version coffret mural métallique IP55 
300x200x120mm. Permet le contrôle à distance de panneaux dynamiques ou le pilotage des 
afficheurs bi-texte. Livré avec antenne extérieure, traversée étanche de cloison, câble coaxial de 
5m et connecteurs. Version RS232/RS485 (RS) ou Version Contacts Secs (CT) 
 

MODEM-868-IPRS 
MODEM-868-IPCT 

Modems radio et GSM      
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�  Logiciel de gestion "MiniParc"  pour module ICPU11       �  Logiciel de gestion "GsmPC" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamme Standard 
Description Code 

Logiciel pour Windows® XP à Vista 
permettant la gestion d©un réseau 
d©afficheurs dynamiques de type 120S ou 
170S par modem GSM avec forçage des 
messages, programmations horaires, 
visualisation graphique de l©état des 
panneaux, réglages, etc. Fonction d©aide de 
l©utilisateur intégrée. Livré sur CD-ROM, 
configuré selon l©application du cient, avec 
manuel d’utilisation et modem RTC externe 
professionnel à connecter sur un port série 
du PC. 

GSMPC 

Gamme Standard 
Description Code 

Logiciel pour Windows® XP à Vista 
permettant la gestion du comptage à distance 
d’un module ICPU11 et le forçage des 
messages sur les afficheurs connectés. Livré 
sur CD-ROM avec manuel d’utilisation. 
 

MINIPARC 

Autres logiciels de pilotage des panneaux                                                                       
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�  Logiciel de gestion " INFO"        �  Logiciel de gestion "MultiPC"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamme Standard 
Description Code 

Logiciel pour Windows® XP à Vista permettant 
la gestion d©un réseau de 1 à 8 panneaux 
multilignes 35mm, avec ou sans pictogramme 
programmable,  par liaison RS232 ou RS485  
avec forçage des messages, programmation 
des messages associés à 4 entrées contacts, 
réglages, affichage de l©heure et de la date, etc.  
Fonction d©aide de l©utilisateur intégrée. 
Livré sur CD-ROM, avec manuel d’utilisation. 

MULTIPC 

Gamme Standard 
Description Code 

Logiciel pour Windows® XP à Vista permettant 
la gestion d©un réseau d©afficheurs dynamiques 
de type 120S ou 170S par liaison RS232 ou 
RS485  avec forçage des messages, 
programmations horaires, programmation des 
messages associés aux entrées contacts, 
réglages, etc. Fonction d©aide de l©utilisateur 
intégrée. Livré sur CD-ROM, avec manuel 
d’utilisation. 

INFO 

Systèmes de comptage et de pilotage des panneaux          Logiciels 
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�  Platine d’adaptation pour montage des mâts de 89 ou 114mm     �  Pièces de montage mural orientables 
sur massif type Eclairage Public d’entraxe 300x300mm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�  Suspentes robustes pour montage sous plafond      �  Kits d’ancrage pour massif béton 
 

  
 
 

Gamme Standard 
Description Code 

Platine acier 380x380x10mm permettant le 
montage d’une platine standard d’entraxe 
200x200mm  4 trous (platines destinées 
aux mâts de 89 ou 114mm) sur un massif 
béton type éclairage public ayant des 
ancrages d’entraxe 300x300mm. 
 

PLATINE300-EP 

Gamme Standard 
Description Code 

Kit de 4 équerres en aluminium anodisé de 
20/10ième permettant le montage mural 
orientable des caissons des séries  
850 et 1100.  
Angle réglable de 0°/5°/10/15°.  
Fourni avec visserie en acier inoxydable. 
 

FIX-MUR 

Gamme Standard 
Description Code 

Kit de 2 suspentes en tube acier de 50mm 
avec platines 4 trous 100x100mm pour 
fixation sous plafond. Passage des câbles 
dans le tube, sortie par passe-câble. Pièce 
de fixation avec angle réglable 0°/5°/10/15°. 
Livré avec visserie inoxydable. Longueur 
des tubes sur demande de L=400 à 
1200mm. Finition RAL 9006 en standard, 
autre RAL sur demande. 

FIX-PLA-L=xxxx 

Gamme Standard 
Description Code 

Kit de scellement comprenant 4x tiges 
M18x300, gabarit acier 200x200mm,  
8x écrous M18, 8x rondelles larges 

KIT-200x200 

Kit de scellement comprenant 4x tiges 
M24x400, gabarit acier 300x300mm,  
8x écrous M24, 8x rondelles larges 

KIT-300x300 

Accessoires de montage et d’installation             
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�  Panneau série 1100 piloté à distance par modem radio    �  Panneau série 850 piloté par module de comptage simple 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
�  Panneau bi-texte         �  Panneau bi-texte piloté par un simple contact sec 
piloté par contact sec            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide de choix des matériels par rapport à l'application - Afficheurs bi-textes ou dynamiques série 850 ou 1100 
 

1 Paire  
contact sec 

Système de gestion  
du parc ou  

commutateur 

Panneau série 850-075T 

Panneau série 
1100  

+ Option 
modem Radio 

868MHz 

Modem Radio 
868MHz en 

coffret 
Système de gestion  

du parc ou  
commutateur 

1 Paire  
contact sec 

Boucles ou barrières 

1 Paire  
contact sec 

ou bus 
RS485 

Module ICPU11 

Panneau série 850 
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�  Afficheur dynamique en comptage autonome  �  Afficheurs dynamiques en réseau pilotés par un seul PC 
(disponible de série sur tous les dynamiques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
        �  Afficheurs dynamiques en réseau pilotés par une centrale de gestion de parc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide de choix des matériels par rapport à l'application - Afficheurs dynamiques série 850 ou 1100 
 

Boucles ou barrières 

Panneau série  
1200-120S 

 

Module ICPU2 
conversion de protocole 

Bus 1 Paire 

Panneaux série 850 

PC 

Système de péage 

Centrale 
de gestion 

Ethernet 

PC Interface  
MULTICOM 

Bus 1 Paire 

Panneaux dynamiques série 850 
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�  Afficheur dynamique en pilotage "mixte"       �  Afficheurs dynamiques pilotés par modem GSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide de choix des matériels par rapport à l'application - Afficheurs dynamiques 1200-170S 
 

Afficheurs 
1200-170S 

+ option 
Modem GSM 

Afficheurs 
1200-170S 

+ option 
Modem GSM 

Module  
ICPU2 

Système de péage 

Modem 
 GSM 

Centrale 
de gestion 

Module ICPU2 

Bus  
1 Paire 

PC Système de péage 

Barrières ou bornes 

Contacts secs 
d©états  

Ethernet 

Centrale 
de gestion 
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Guide de choix des matériels par rapport à l'application - Afficheurs dynamiques MULTI-35M 
 

Module ICPU2 
 

Bus  
1 Paire 

PC Système de péage 

Barrières ou bornes 

Contacts secs 
d©états  

Ethernet 

Centrale 
de gestion 
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�  Afficheur Global piloté par la centrale de gestion du parc et un protocole « Client » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Afficheurs multi-niveaux pilotés par un coffret de comptage autonome « Amandyn »  (Multi-Parcs ou Multi-Niveaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide de choix des matériels par rapport à l'application - Afficheurs dynamiques MULTI75S et NIVEAU-50M 
 

Coffret Amandyn 

Barrières ou bornes 

Boucles de comptage 
Ethernet 

Bus  
1 Paire 

Bus  
1 Paire 

Barrières ou bornes 

Ethernet 

Module ICPU2 

Centrale 
de gestion 


