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� � Pictogramme programmable 8 couleurs "PICTO 17"  
 
Pictogramme lumineux programmable 8 couleurs, pour applications de 
contrôle d'accès, affichage technique, affichage d'état sur machines spéciales 
ou sur sites de production, jalonnement dynamique, etc. 
Disponible en coffret aluminium IP30 pour l’intérieur, en coffret IP44 pour 
applications extérieures ou en version carte OEM à intégrer. 
 
Toutes les versions disposent de 8 entrées "contacts secs" de sélection des 
pictogrammes, un port RS232 pour connexion à un PC et un port RS485 de 
pilotage réseau au travers d'un protocole simple, libre de droits. 
 
 

Caractéristiques techniques 
Taille utile d’affichage 170 x 170 mm 

Distance de lecture 50m minimum 

Densité de diodes 80 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 15x15 

Luminosité typique – Version intérieure (CMS) 1000mcd 

Luminosité typique – Version extérieure haute Luminosité (LD) 2500mcd 

Angle de lecture 100° (30° en HL) 

Nombre de couleurs 7 + Noir 

Entrées "contact sec" protégées 8 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 1 

Nombre de pictogrammes standards 30 

Nombre de pictogrammes personnalisés 30 

Protection Coffret IP30  

Dimensions hors tout – Version IP30 (L) 225 x (H) 265 x (P) 45mm 

Dimensions hors tout – Version IP44 (L) 280 x (H) 360 x (P) 130mm 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz 30W 

Modes de fonctionnement 
- Affichage de pictogrammes statiques ou animés sur activation des entrées "contacts secs" 
- Pilotage à distance par bus RS485 (jusqu'à 30 appareils sur le même bus) 
- Programmation des pictogrammes par logiciel PC très simple d'utilisation 
- Sur demande : pilotage par Ethernet, modem radio ou Bus de Terrain 
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PICTO 17 - En coffret IP30 – Alimentation 230V 
Réf. Modèle Prix 

000-PICTO-IP30 
Modèle couleur, pour 
applications intérieures, 
diodes 1000mcd, 120° 

NC 

 
 

PICTO 17 - En coffret IP44– Alimentation 230V 
Réf. Modèle Prix 

000-PICTO-IP44 
Modèle couleur, pour 
applications extérieures 
diodes 2500mcd, 30° 

1 090 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Carte PICTO OEM modèle haute luminosité      PICTO en coffret IP30 

PICTO 17 - Carte OEM à intégrer – Alimentation 5V 
Réf. Modèle Prix 

000-PICTO-CMS 
Modèle couleur, pour 
applications intérieures, 
diodes 1000mcd, 120° 

NC 

000-PICTO-LD 

Modèle couleur très 
haute luminosité, pour 
applications extérieures, 
diodes 2500mcd, 30° 

395 € 

Connectique arrière DB-9 et DB-15 Embase  secteur standard Coffret gris perlé 

8x Contacts Secs 

RS485 

Port RS232 

Capteurs, 
Interrupteurs, 

Automate Programmable, 
Machine Spéciale, 

etc. 

Pilotage en réseau 1 paire 

PC + Logiciel de configuration 
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� � Afficheurs Série 120S 
Afficheur à intégrer à technologie de commande "statique" (durée de 
vie et luminosité optimale des LEDs) 120mm de hauteur de 
caractères, 3 diodes par point, avec module de commande et 
d’alimentation sur rail DIN, monté sur châssis aluminium à partir du 
120S-7C. Réglage automatique de la luminosité avec cellule photo 
externe, modes de fonctionnement paramétrables par l'installateur.  
 

  

Caractéristiques communes à la série 120S 
Hauteur utile d’affichage 120 mm 

Distance de lecture 35 à 50 m 

Densité de diodes 110 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 Normalisée 

Tailles des caractères 120mm x 80mm 

Nombre de diodes par point de matrice 3 

Caractéristiques techniques du module de commande 
Alimentation à découpage intégrée OUI 

Entrées "contact sec" protégées 3 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 Isolé 1 

Sortie relais 2A/250V 1 

Horloge temps réel (heure + date) OUI 

Sauvegarde des informations hors tension 10 jours 
Dimensions hors tout du module de commande 
et d’alimentation DCPU (montage sur rail DIN) (h)85mm x  (l)220mm 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz 

Modes de fonctionnement 
- Compteur autonome avec seuils programmables 
- Affichage de messages sur contacts secs, programmables par PC + logiciel Windows® Info 
- Affichage de messages sur programmations horaires, programmables par PC 
- Afficheurs en réseau RS485 ou RS232 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio 433MHz ou 868MHz 
- Afficheurs en réseau par modem GSM 
- Afficheurs en réseau Ethernet 

 
 

Contatcs Secs 

RS485 

RS232 

Boucles de comptage, capteurs, etc. 

Système de gestion, automate, etc. 

Modem RADIO 

Modem GSM 
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Modèles de la série 120S 
 

� � 120S 2 digits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� � 120S 3 digits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� � 120S 4 digits 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre de caractères : 2 digits 
Nombre de diodes (par face) : 210 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l)200mm 
Dimension hors tout : (h) 210mm x (l)300mm 
Puissance électrique (par face) : 10 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

120S-02S-Y30 Jaune 30° 3500 mcd Typ. 440 €  120S-02D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 621 € 
120S-02S-B30 Bleu 30° 2000 mcd Typ. 464 €  120S-02D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 685 € 
120S-02S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 488 €  120S-02D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 732 € 
120S-02S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 488 €  120S-02D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 732 € 
120S-02S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 464 €  120S-02D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 685 € 
120S-02S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 440 €  120S-02D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 621 € 

Nombre de caractères : 3 digits 
Nombre de diodes (par face) : 315 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l)285mm 
Dimension hors tout : (h) 210mm x (l)300mm 
Puissance électrique (par face) : 15 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

120S-03S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 485 €  120S-03D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 709 € 
120S-03S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 531 €  120S-03D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 820 € 
120S-03S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 567 €  120S-03D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 892 € 
120S-03S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 567 €  120S-03D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 892 € 
120S-03S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 531 €  120S-03D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 820 € 
120S-03S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 485 €  120S-03D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 709 € 

Nombre de caractères : 4 digits 
Nombre de diodes (par face) : 420 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l)380mm 
Dimension hors tout : (h)210mm x (l)400mm 
Puissance électrique (par face)  : 20 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

120S-04S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 546 €  120S-04D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 831 € 
120S-04S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 615 €  120S-04D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 987 € 
120S-04S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 662 €  120S-04D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 1 081 € 
120S-04S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 662 €  120S-04D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 081 € 
120S-04S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 615 €  120S-04D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 987 € 
120S-04S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 546 €  120S-04D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 831 € 
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� � 120S 7 caractères 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� � 120S 8 caractères 
 
 
 
 
 
 

 
 

� � 120S 16 caractères 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� � Option : Réglage automatique de la luminosité  
Option cellule photoélectrique étanche pour montage en extérieur, livrée avec 5m de câble et 

connecteur. 
  Réf. : 000-LDR-IP    Prix : 57,00 € 
 

Nombre de caractères : 7  
Nombre de diodes (par face) : 882 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l)665mm 
Dimension hors tout : (h)210mm x (l)725mm 
Puissance électrique (par face)  : 35 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

120S-07S-Y30 Jaune 30° 3500 mcd Typ. 952 €  120S-07D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 811 € 
120S-07S-B30 Bleu 30° 2000 mcd Typ. 1 111 €  120S-07D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 2 135 € 
120S-07S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 1 209 €  120S-07D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 2 333 € 
120S-07S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 209 €  120S-07D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 2 333 € 
120S-07S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 1 111 €  120S-07D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 2 135 € 
120S-07S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 952 €  120S-07D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 811 € 

Nombre de caractères : 8 
Nombre de diodes (par face) : 1008 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l)760mm 
Dimension hors tout : (h)210mm x (l)825mm 
Puissance électrique (par face) : 40 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

120S-08S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ.. 1 022 €  120S-08D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 951 € 
120S-08S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 1 208 €  120S-08D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 2 329 € 
120S-08S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 1 320 €  120S-08D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 2 556 € 
120S-08S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 320 €  120S-08D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 2 556 € 
120S-08S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 1 208 €  120S-08D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 2 329 € 
120S-08S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 022 €  120S-08D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 951 € 

Nombre de caractères : 16 
Nombre de diodes : 2006 
Dimensions d’affichage : (h)120mm x (l) 1520mm 
Dimension hors tout : (h)210mm x (l) 1605mm 
Puissance électrique : 80 VA Maxi. 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

120S-16S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 951 €       
120S-16S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 2 329 €       
120S-16S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 2 556 €       
120S-16S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 2 556 €       
120S-16S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 2 329 €       
120S-16S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 951 €       
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� � Afficheur haute résolution Série 140S  NOUVEAU ! 
Afficheur dynamique 140mm haute résolution 1140 points, multi-formats, supportant les capacités d’affichage : 

·  8x Caractères en police étroite de H=140mm x L=72mm, 
matrice de 15x8, 1 diode par point. 

·  7x Caractères en police large de H=140mm x L=92mm, 
matrice de 15x10, 1 diode par point. 

·  7x Caractères en police large de H=130mm x L=92mm 
au format normalisé (routier), matrice de 7x5, 4 diodes 
par point. 

·  2x Lignes de 12 caractères de H=62mm x L=43mm en 
mode bi-ligne, matrice de 7x5, 1 diode par point. 

 

Caractéristiques communes à la série 140S 
Hauteur utile d’affichage 140 mm 

Distance de lecture 50 à 60 m 

Densité de diodes 115 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 
15x8, 15x10, 14x10 ou 
7x5 selon police 

Tailles des caractères 140x92mm Maxi 

Dimension utile d’affichage 140mm x 772mm 

Dimension hors tout du châssis 240mm x 810mm 

Polices 
Double ligne, étroite, 
large, standard routier 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Caractéristiques techniques du module de commande 
Entrées Contact Sec / Comptage protégées 3 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 Isolé 1 (Protocole Trafic) 

Horloge temps réel (heure + date) OUI 

Sauvegarde des informations hors tension 10 jours 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz  75W 

Modes de fonctionnement 
- Compteur autonome avec seuils 
programmables. 
- Affichage de messages sur 
contacts secs, programmables par 
PC + logiciel Windows®. 
- Affichage de messages sur 
programmations horaires, 
programmables par PC. 
- Afficheurs en réseau RS485 ou 
RS232 par protocole Trafic V3.0. 
- Afficheurs en réseau par modem 
radio 868MHz. 
- Afficheurs en réseau par modem 
GSM. 

 
Polices :             Double ligne   Etroite        Large    Routier 

 
 

 
 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

140S-08S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ.  1 295 €  140S-08D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 2 375 € 
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� � Afficheurs haute résolution Série 170S  
 
Afficheur haute résolution à technologie de commande "statique" (durée de 
vie et luminosité optimale des LEDs) 170mm de hauteur de caractères, 
mode mono-ligne ou bi-ligne, avec module de commande et d’alimentation 
sur rail DIN, monté sur châssis aluminium. Réglage automatique de la 
luminosité avec cellule photo externe, modes de fonctionnement 
paramétrables par l'installateur. 

 

Caractéristiques communes à la série 170S 
Hauteur utile d’affichage 170 mm 

Distance de lecture 50 à 70 m 

Densité de diodes 75 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 
15x8, 15x10, 7x5  
selon police 

Tailles des caractères 170mm x 115mm (max) 

Polices 
Double ligne, normal, 
gras, vidéo inverse, 
vidéo inverse gras 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Caractéristiques techniques du module de commande 
Entrées "contact sec" protégées 3 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 Isolé 1 

Horloge temps réel (heure + date) OUI 

Sauvegarde des informations hors tension 10 jours 
Dimensions hors tout du module de commande 
et d’alimentation DCPU (montage sur rail DIN) (h)100mm x  (l)500mm 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz 

Modes de fonctionnement 
- Compteur autonome avec seuils programmables. 
- Affichage de messages sur contacts secs, programmables par PC + logiciel Windows® PcMc. 
- Affichage de messages sur programmations horaires, programmables par PC. 
- Afficheurs en réseau RS485 ou RS232 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio 433MHz ou 868MHz. 
- Afficheurs en réseau par modem GSM. 
- Peut être associé à un PICTO sur demande. 

Contatcs Secs 

RS485 

RS232 

Boucles de comptage, capteurs, etc. 

Système de gestion, automate, etc. 

Modem RADIO 

Modem GSM 
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Modèles de la série 170S 
 

� � 170S 7 caractères 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
� � 170S 10 caractères 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� � Option : Réglage automatique de la luminosité 
Option cellule photoélectrique étanche pour montage en extérieur, livrée avec 2m de câble et 

connecteur.   
Réf. : 000-LDR-IP   Prix : 57,00 € 

   

Nombre de caractères : 7 caractères en police standard 
5 caractères en police extra large 
2x10 caractères en mode biligne 

Nombre de diodes (par face) : 960 
Dimensions d’affichage : (h)170mm x (l)760mm 
Dimension hors tout : (h)280mm x (l)800mm 
Puissance électrique (par face)  : 100 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

170S-07S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 442 €  170S-07D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 2 640 € 
170S-07S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 1 634 €  170S-07D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 3 012 € 
170S-07S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 1 741 €  170S-07D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 3 219 € 
170S-07S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 741 €  170S-07D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 3 219 € 
170S-07S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 1 634 €  170S-07D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 3 012 € 
170S-07S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 442 €  170S-07D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 2 640 € 

Nombre de caractères : 10 caractères en police standard 
7 caractères en police extra large 
2x16 caractères en mode biligne 

Nombre de diodes (par face) : 1440 
Dimensions d’affichage : (h)170mm x (l)1140mm 
Dimension hors tout : (h)280mm x (l)1200mm 
Puissance électrique (par face) : 150 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

170S-10S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 887 €  170S-10D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 3 431 € 
170S-10S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 2 185 €  170S-10D-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 3 978 € 
170S-10S-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 2 346 €  170S-10D-W30 Blanc 30° 4000 mcd Typ. 4 278 € 
170S-10S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 2 346 €  170S-10D-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 4 278 € 
170S-10S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 2 185 €  170S-10D-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 3 978 € 
170S-10S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 887 €  170S-10D-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 3 431 € 
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� � Afficheurs économiques Série 95M 
 
 
 
 
 
 

 
Afficheur à intégrer monté sur châssis, technologie de commande 

multiplexée, 95mm de hauteur de caractères, 1 diode par point, avec 
module de commande et d’alimentation sur rail DIN. Réglage automatique 
de la luminosité avec cellule photo externe, modes de fonctionnement 
paramétrables par l'installateur.  
Cette série possède les mêmes fonctions au niveau du pilotage que les série 120S et 170S, mais à un 
coût réduit. Disponible en version 4 , 8, 12 et 16 caractères. 

Caractéristiques communes à la série 95M 
Hauteur utile d’affichage 95 mm 

Distance de lecture 30 à 40 m 

Densité de diodes 48 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 Normalisée 

Tailles des caractères 95mm x 70mm 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Caractéristiques techniques du module de commande 
Alimentation à découpage intégrée OUI 

Entrées "contact sec" protégées 3 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 Isolé 1 

Sortie relais 2A/250V 1 

Horloge temps réel (heure + date) OUI 

Sauvegarde des informations hors tension 10 jours 
Dimensions hors tout du module de commande 
et d’alimentation DCPU (montage sur rail DIN) (h)85mm x  (l)220mm 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz 

Modes de fonctionnement (identiques aux séries 120S, 140S et 170S) 
- Compteur autonome avec seuils programmables 
- Affichage de messages sur contacts secs, programmables par PC + logiciel Windows® Info 
- Affichage de messages sur programmations horaires, programmables par PC 
- Afficheurs en réseau RS485 ou RS232 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio 433MHz ou 868MHz, modem 

GSM ou Ethernet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Contatcs Secs 

RS232 

Boucles de comptage, capteurs, 
etc. 

RS485 Système de gestion, automate, 
etc. 

Modem RADIO 

Modem GSM 
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Modèles de la série 95M - Montés sur châssis aluminium finition noire à partir de 95M8C 
 

� � 95M 4 caractères (Utilisable également en 3 ou 4 digits) 
 
 
 
 
 

 
� � 95M 8 caractères 

 
 
 
 
 
 

 
� � 95M 12 caractères 

 
 
 
 
 

 
� � 95M 16 caractères 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de caractères : 4 (ou 4 digits) 
Nombre de diodes (par face) : 168 
Dimensions d’affichage : (h)95mm x (l)365mm 
Dimension hors tout : (h)160mm x (l)380mm 
Puissance électrique (par face) : 7 VA Maxi. 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

095M-04S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 469 €       
095M-04S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 508 €       
095M-04S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 528 €       
095M-04S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 469 €       

Nombre de caractères : 8 
Nombre de diodes (par face) : 336 
Dimensions d’affichage : (h)95mm x (l)730mm 
Dimension hors tout : (h)160mm x (l)780mm 
Puissance électrique (par face) : 15 VA Maxi. 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

095M-08S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 658 €       
095M-08S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 734 €       
095M-08S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 771 €       
095M-08S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 658 €       

Nombre de caractères : 12 
Nombre de diodes (par face) : 504 
Dimensions d’affichage : (h)95mm x (l)1095mm 
Dimension hors tout : (h)160mm x (l)1145mm 
Puissance électrique (par face) : 22 VA Maxi. 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

095M-12S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 844 €       
095M-12S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 957 €       
095M-12S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 014 €       
095M-12S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 844 €       

Nombre de caractères : 16 
Nombre de diodes (par face) : 672 
Dimensions d’affichage : (h)95mm x (l)1460mm 
Dimension hors tout : (h)160mm x (l)1510mm 
Puissance électrique (par face) : 30 VA Maxi. 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

095M-16S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 1 029 €       
095M-16S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 1 180 €       
095M-16S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 1 255 €       
095M-16S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 1 029 €       
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� � Afficheur couleur ou monochrome Série 75S NOUVEAU ! 
Afficheur 7 couleurs à intégrer, monté sur châssis, technologie de 
commande statique, 75mm de hauteur de caractères, 3 diodes par 
point, avec module de commande et d’alimentation sur rail DIN. 
Réglage automatique de la luminosité avec cellule photo externe, 
modes de fonctionnement paramétrables par l'installateur.  
 

Caractéristiques communes à la série 75S 
Hauteur utile d’affichage 75 mm 

Distance de lecture 30 à 35 m 

Densité de diodes 77 diodes/dm²/couleur 

Matrice d’affichage 7x5 Normalisée 

Tailles des caractères 75mm x 51mm 

Nombre de diodes par point de matrice 3 (rouge, vert, bleu) 

Couleurs affichables 
Rouge, vert, bleu, 
jaune, magenta, cyan, 
blanc 

Caractéristiques techniques du module de commande 

 

 

Modes de fonctionnement (identiques aux séries 95M) 
- Compteur autonome avec seuils programmables 
- Affichage de messages sur contacts secs, programmables par PC + logiciel Windows® PcMc 
- Affichage de messages sur programmations horaires, programmables par PC 
- Afficheurs en réseau RS485 ou RS232 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio 433MHz ou 868MHz, modem GSM ou Ethernet 
 

� � 75S 8 caractères 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alimentation à découpage intégrée OUI 

Entrées "contact sec" protégées 3 

Port de communication RS232 1 

Port de communication RS485 Isolé 1 (Protocole Trafic) 

Sortie relais 2A/250V 1 

Horloge temps réel (heure + date) OUI 

Sauvegarde des informations hors tension 10 jours 
Dimensions hors tout du module de commande 
et d’alimentation DCPU (montage sur rail DIN) (h)85mm x  (l)220mm 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz 

Nombre de caractères : 8 
Nombre de diodes (par face) : 987 en couleur, 329 en monochrome 
Dimensions utile d’affichage : (h)75mm x (l) 540mm 
Dimension hors tout du châssis : (h)150mm x (l) 780mm 
Puissance électrique (par face) : 15 VA Maxi. 

Simple face  Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

075S-08S-Y30 Jaune 30° 3500 mcd Typ. 615 €  075S-08D-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 999 € 
075S-08S-R30 Rouge 30° 3500 mcd Typ. 615 €  075S-08D-R30 Rouge  30° 3500 mcd Typ. 999 € 
075S-08S-B30 Bleu 30° 2000 mcd Typ. 675 €  075S-08D-B30 Bleu  30° 2000 mcd Typ. 1 119 € 
075S-08S-RGB Couleur 30° 3000 mcd Typ. 895 €  075S-08D-RGB Couleur 30° 3000 mcd Typ.  1 555 € 



 � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 � � � � 
 	 � 	 � � � � � � � � 
 � 	 � � 	 � � � � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � 	

 
 

  � � � � � � � 
 � 	 � � � � 	 � 	 � � � � 	14	
�

� � Afficheurs compacts Série 50M 
 

Afficheur simple face 12 caractères mono-carte à 
intégrer. Commande par 3 entrées contacts secs et 
programmation des messages par logiciel PC, ou 
pilotage par réseau RS485 et protocole Trafic. 

 
 

Caractéristiques communes à la série 50M 
Hauteur utile d’affichage 50 mm 

Distance de lecture 15 à 20 m 

Densité de diodes 160 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 

Polices normale, double largeur 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Port de communication RS485 1 

Entrées contacts secs 3 

Alimentation électrique 12-30V DC, 20W max. 

Horloge temps réel OUI 

Modes de fonctionnement 
- Affichage de messages sur contacts secs, programmables par PC + logiciel Windows® Info. 
- Afficheurs en réseau RS485 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio  868MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� � 50M 3 digits 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre de caractères : 3 
Dimensions d’affichage : (h) 50mm x (l) 140mm 
Dimension hors tout : (h) 80mm x (l) 260mm  
Puissance électrique moyenne : 5W 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

050M-03S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 219 €       
050M-03S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 235 €       
050M-03S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 249 €       
050M-03S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 235 €       
050M-03S-G30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 219 €       

RS485 

Contacts secs 

 
Application  

client 
Automate, système 

de gestion, 
contacts, capteurs 
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� � 50M 8 caractères 
 
 
 
 

 
 

� � 50M 12 caractères 
 
 
 
 

 
 

� � 50M 16 caractères 
 
 
 
 

 
 

� � 50M 9 caractères - VERTICAL 
 
 
 
 

 
� � Option Alimentation secteur  

Alimentation à découpage secteur (avec capot) 220-240V / 24V 75 Watts.  
 
Réf. : 000-ALIM-50M    Prix : 69,00 € 

Nombre de caractères : 8 en police normale, 4 en police double 
Dimensions d’affichage : (h) 50mm x (l) 370mm 
Dimension hors tout : (h) 80mm x (l) 445mm  
Puissance électrique moyenne : 10W 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

050M-08S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 318 €       
050M-08S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 381 €       
050M-08S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 419 €       
050M-08S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 381 €       
050M-08S-G30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 318 €       

Nombre de caractères : 12 en police normale, 6 en police double 
Dimensions d’affichage : (h) 50mm x (l) 575mm 
Dimension hors tout : (h) 80mm x (l) 650mm  
Puissance électrique moyenne : 15W 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

050M-12S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 388 €       
050M-12S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 489 €       
050M-12S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 526 €       
050M-12S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 489 €       
050M-12S-G30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 388 €       

Nombre de caractères : 16 en police normale, 8 en police double 
Dimensions d’affichage : (h) 50mm x (l) 575mm 
Dimension hors tout : (h) 80mm x (l) 650mm  
Puissance électrique moyenne : 20W 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

050M-16S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 455 €       
050M-16S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 543 €       
050M-16S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 601 €       
050M-16S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 543 €       
050M-16S-G30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 455 €       

Nombre de caractères : 9 en police normale 
Dimensions d’affichage : (h) 575mm x (l) 50mm 
Dimension hors tout : (h) 650mm x (l) 80mm  
Puissance électrique moyenne : 15W 

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

050M-12S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 359 €       
050M-12S-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 451 €       
050M-12S-W50 Blanc 50° 1500 mcd Typ. 487 €       
050M-12S-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 451 €       
050M-12S-G30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 359 €       
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� � Afficheurs compacts Série 35M pour panneaux multilignes 
Afficheur simple face 16 caractères mono-carte à intégrer. Pilotage par 
réseau RS485 et protocole Trafic uniquement. 
 
Peut-être piloté par un module ICPU2 pour créer des panneaux 
multilignes de 3, 5 ou 7 lignes de 16 caractères.  
Une carte PICTO peut également être intégrée dans ce type de panneau. 

    Caractéristiques communes à la série 35M 
Hauteur utile d’affichage 35 mm 

Distance de lecture 10 à 15 m 

Densité de diodes 397 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 

Polices normale, double largeur 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Port de communication RS485 1 

Alimentation électrique 5V DC, 15W max. 

Modes de fonctionnement 

- Afficheurs en réseau RS485 par protocole Trafic. 
- Afficheurs en réseau par modem radio 868MHz. 
- Afficheurs en réseau Ethernet avec module ICPU2. 
- Panneaux multilignes si associé à un module ICPU2. Pilotage PC par RS232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � Afficheur 35M RS485 16 caractères (sans alimentation) 
 
 

 
 

Autres couleurs de diodes : à partir de 10 pièces du même modèle – Nous consulter SVP 
 

� � Option alimentation 230V 75W 5V modulaire pour 1 à 7 lignes de 35mm 
Réf. : 000-ALIM-35M   Prix : 69,00 € 

 
 

Nombre de caractères : 16 en police normale, 8 en police double 
Dimensions d’affichage : (h) 35mm x (l) 485mm 
Dimension hors tout : (h) 80mm x (l) 560mm  

Simple face   
Réf. Type des LEDs Prix     

035M-16S-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 333,00 €       

035M-16S-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 333,00 €       

RS485 

Application  
client 

Automate,  
système  

de gestion. 

RS485 35M16 - Ligne 1 Rs232 

35M16 - Ligne 2 

35M16 - Ligne 7 

 

 

Module ICPU2 

PC 
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� � Textes statiques à diodes : 

�  Texte statique 120mm 
 
Cartes à intégrer permettant l’affichage d’un texte statique de 120mm de hauteur avec 3 diodes 

par point pour une très haute visibilité, en matrice standard de 7x5 points. Une limitation de courant 
point par point permet d'obtenir une durée de vie optimale pour les LEDs. 

 
Les textes 120mm sont fournies avec une alimentation à découpage régulée, en module capoté 

à monter sur rail DIN. Puissance : 20Watts pour un simple face, alimentation 220/240V AC. 
 
Hauteur utile d’affichage 120 mm 

Distance de lecture 35 à 50 m 

Densité de diodes 110 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 Normalisée 

Tailles des caractères 120mm x 80mm 

Nombre de diodes par point de matrice 3 

Hauteur hors tout de la carte 178mm 

Longueur hors tout de la carte Variable selon le texte 

 
 
Exemples de texte : (Nous consulter pour d'autres textes) 
 

� � COMPLET  
 

« COMPLET » 
Réf. Type de LEDs Prix 

120T-XC-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 346 € 
120T-XC-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 346 € 

 
 

� � FERME 
 
 
 
 
 
 

� � LIBRE 
 

« LIBRE » 
Réf. Type de LEDs Prix 

120T-XL-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 303 € 
120T-XL-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 351 € 
120T-XL-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 351 € 

 
 

� � OUVERT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « FERME » 
Réf. Type de LEDs Prix 

120T-XF-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 316 € 
120T-XF-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 316 € 

« OUVERT » 
Réf. Type de LEDs Prix 

120T-XO-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 332 € 
120T-XO-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 388 € 
120T-XO-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 388 € 
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 �  Texte statique 75mm (1 ou 2 textes) 
 
Carte à intégrer permettant l'affichage de 1 ou 2 textes en alternance de 75mm de hauteur, de 7 

caractères maximum (ou en multiples de 7 caractères) en matrice standard de 7x5 points. Une 
limitation de courant point par point permet d'obtenir une durée de vie optimale pour les LEDs. Les 
deux textes à afficher peuvent être constitués de LEDs de couleurs différentes. 

 
Les cartes sont fournies avec une alimentation 220/240V à monter sur rail DIN avec relais 

inverseur permettant la sélection du texte affichée. La puissance de l’alimentation est de 15 Watts 
pour un afficheur simple face, 30W pour un double face. 

 
Hauteur utile d’affichage 75 mm 

Distance de lecture 20à 30 m 

Densité de diodes 71 diodes/dm² 

Matrice d’affichage 7x5 Normalisée 

Tailles des caractères 75mm x 51mm 

Nombre de diodes par point de matrice 1 

Hauteur hors tout de la carte 134 mm 

Longueur hors tout de la carte 534 mm (bloc de 7 car) 

 
 
 
Exemple de texte unique : (Nous consulter pour d'autres textes) 
 
 

� � COMPLET 

 
 

� � FERME : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� � LIBRE : 

 
 

« COMPLET » Simple face  « COMPLET » Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

075T-XC-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 218 €  075T-XCD-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 405 € 
075T-XC-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 218 €  075T-XCD-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 405 € 

« FERME » Simple face  « FERME » Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

075T-XF-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 208 €  075T-XFD-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 386 € 
075T-XF-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 208 €  075T-XFD-R30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. 386 € 

« LIBRE » Simple face  « LIBRE » Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

075T-XL-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 204 €  075T-XLD-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 378 € 
075T-XL-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 225 €  075T-XLD-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 420 € 
075T-XL-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 225 €  075T-XLD-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 420 € 
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� � OUVERT : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les textes 75mm peuvent être facilement associés à des compteurs 3 ou 4 digits de la série 120S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module de commande et d'alimentation 15W 230V à monter sur rail DIN 

« OUVERT » Simple face  « OUVERT » Double face 
Réf. Type des LEDs Prix  Réf. Type des LEDs Prix 

075T-XO-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 212 €  075T-XOD-Y30 Jaune  30° 3500 mcd Typ. 392 € 
075T-XO-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 236 €  075T-XOD-B30 Bleu 30°  2000 mcd Typ. 441 € 
075T-XO-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 236 €  075T-XOD-G30 Vert 30° 4000 mcd Typ. 441 € 
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Exemple de combinaison de texte : (Nous consulter pour d'autres combinaisons) 
 

� � COMPLET/LIBRE 
 

« COMPLET/LIBRE » Simple face 
Réf. COMPLET, Type des LEDs LIBRE, Type des LEDs Prix 

075T-CL-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 299 € 
075T-CL-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 275 € 

 
« COMPLET/LIBRE » Double face 

Réf. COMPLET, Type des LEDs LIBRE, Type des LEDs Prix 
075T-CLD-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 567 € 
075T-CLD-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 518 € 

 
 
 

� � COMPLET/OUVERT 
 

« COMPLET/OUVERT » Simple face 
Réf. COMPLET, Type des LEDs OUVERT, Type des LEDs Prix 

075T-CO-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 309 € 
075T-CO-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 282 € 

 
 

« COMPLET/OUVERT » Double face 
Réf. COMPLET, Type des LEDs OUVERT, Type des LEDs Prix 

075T-COD-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 588 € 
075T-COD-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 533 € 

 
 
 

� � FERME/OUVERT 
 

« FERME/OUVERT » Simple face 
Réf. FERME, Type des LEDs OUVERT, Type des LEDs Prix 

075T-FO-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 300 € 
075T-FO-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 273 € 

 
 

 « FERME/OUVERT » Double face 
Réf. FERME, Type des LEDs OUVERT, Type des LEDs Prix 

075T-FOD-RG30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Vert 30° 4000 mcd Typ. 569 € 
075T-FOD-RY30 Rouge 30° 4500 mcd Typ. Jaune 30° 3500 mcd Typ. 514 € 

 
 
 
 

� � Option : Réglage automatique de la luminosité  
 
Option cellule photoélectrique étanche pour montage en extérieur, livrée avec 5m de câble et 

connecteur. 
  Réf. : 000-LDR-IP    Prix : 57,00 € 
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� � Modules de commande et interfaces 
 

� � Module ICPU 1 
 

Module pour montage sur rail DIN. Version compteur autonome 1 parc avec 
afficheur LCD et touches de fonctions, 2 entrées comptage, 2 entrées 
décomptage, 1 sortie relais « complet ». Sortie bus RS485 pour afficheurs PMV 
TRAFIC. Alimentation 220-240V 50Hz 5VA. 

 
Réf. : 000-ICPU1    Prix : 455 € 

 
 

� � Module ICPU en coffret IP  
 

Module ICPU en coffret plastique modulaire étanche IP55 avec porte 
transparente. 

 
    Réf. : 000-ICPU1-IP     Prix : 655 € 

 

 
 
 

� � Module universel Multicom - RS232/RS485 – Interface/Répartiteur/Ampli de ligne  
 
1 port d’entrée RS232 3 fils (TXD/RXD/GND) Half-Duplex  

1 port d’entrée RS485 1 paire 100-130 Ohms Half-Duplex 

2 ports de sortie RS485 ISOLES 1 paire 100-130 Ohms, Half-Duplex 

Protection contre les transitoires Sur toutes les entrées et sorties 

Temps de retournement maximal 
1ms@9600 Bauds 
10ms@1200 Bauds 

Configurable Trafic 1200 ou 9600 Bauds 

Facile d’installation Connexions borniers débrochables à vis 

Témoins LEDs RXD / TXD / POWER en face avant 

Alimentation 220-240V 1VA 

Dimensions L=70 x H=110 x P=60mm 

 
Module interface RS232/RS485 pour montage sur rail DIN avec alimentation secteur. S’utilise dans de 
nombreuses applications :  

 
·  Convertisseur/Répartiteur RS232 vers 2 Réseaux RS485 isolés   
·  Amplificateur de ligne RS485 isolée 
·  Convertisseur RS422 2 Paires (Half-Duplex) / RS485 1 Paire 
·  Répartiteur RS485 vers 2 Réseaux RS485 isolés 

 
 
Réf. : 000-MULTICOM   Prix : 180 € 
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� � Module "ICPU2 Amandyn" - NOUVEAU ! Connectivité Ethernet incorporée. 
 

 
Alimentation du module 220-240V AC 50/60Hz 

Puissance moyenne consommée 10VA 

Sauvegarde des valeurs comptage et heure/date hors tension secteur 5 Jours 

Port RS232 1 

Port RS485 isolé pour pilotage PMV (Protocole Trafic) 1 

Port Ethernet 10/100 (embase RJ45) 1 

Entrées comptage 6 

Entrées décomptage 6 

Sorties auxiliaires pour relais externe 4 

Horloge temps réel OUI 

Dimensions (montage sur rail DIN symétrique) 156 (L) x 120 (H) x 60 (P) mm 
Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation du module ICPU2 ; merci de nous consulter pour les variantes ne 

figurant pas dans la liste ci-dessous. 
 

� � Module ICPU2 pour application de conversion de protocole 
 
Module de 155x110x65mm à monter sur rail DIN. Permet la gestion d'un réseau de PMV en RS485 à 

partir des informations fournies par une centrale de contrôle d'accès, un système de péage ou une GTC (Hors 
adaptation de logiciel spécifique). 
 

Réf. : 000-ICPU2   Prix : 645 € 
 

� � Coffret ICPU2 pour gestion d'un réseau de PMV par modem GSM 
 

Coffret métallique 300x200x120mm comprenant un module ICPU2, un modem GSM avec antenne 
extérieure et son câble coaxial de 5m, un parafoudre et un disjoncteur. Permet la gestion d'un réseau de PMV 
équipés de l'option GSM à partir des informations fournies par une centrale de contrôle d'accès, un système de 
péage ou une GTC. 
 

Réf. : 000-ICPU 2-GSM   Prix : 1690 € 
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� � Coffret ICPU2 pour application de comptage jusqu'à 6 parcs 
 

Alimentation du module 220-240V AC 50/60Hz 

Faible consommation 10 à 25W selon version 

Protection Parafoudre, disjoncteur 

Connectivité pour configuration RS232 / Ethernet / RS485 

Logiciel de configuration Logiciel Windows XP®  PARC (fourni) 

Pilotage des PMV Bus RS485 isolé, protocole TRAFIC.  

Zones supportées  6 par module AMANDYN 

Coffret métallique "Atlantic" (Legrand), porte transparente fumée 

Dimensions du coffret (selon versions) 400 x 300 x 200 mm à 400 x 300 x 200 mm  
 
Le coffret de comptage multi-niveaux ou multi-zones permet de centraliser de 8 à 32 entrées de détection 

opto-couplées et isolées (fournies par un détecteur de véhicule ou une barrière par exemple) pour le comptage 
de places sur 6 zones de votre parc. De plus avec la possibilité de mettre en réseau de 1 à 10 modules 
AMANDYN en bus RS485 ou Ethernet, ce sont jusqu’à 60 zones de comptages que vous pouvez gérer 
simplement depuis l’application PC PARC.  

Chaque module assure l’information aux usagers en pilotant, par un bus RS485 isolé, les panneaux à 
messages variables via le protocole Trafic. Cette liaison économique par câble mono-paire permet des distances 
jusqu’à 1000m.  

Vous pouvez obtenir de nombreuses possibilités d'adaptation en fonction de votre application, n’hésitez 
pas à nous consulter pour adapter ce système à vos besoins. 

 

 
 
 
Tout nos coffrets sont livrés avec le logiciel PARC et la licence pour un poste de supervision. 
 

Description Code Prix Net HT 

Coffret de comptage Amadyn 6 zones / 8 boucles  
Armoire métal 400x300x200mm C0608 

 
2 350 € 

Coffret de comptage Amadyn 6 zones / 16 boucles  
Armoire métal 500x400x200mm C0616 

 
3 460 € 

Coffret de comptage Amadyn 6 zones / 24 boucles  
Armoire métal 500x400x200mm 

C0624 
 

3 910 € 
Coffret de comptage Amadyn 12 zones / 24 boucles  

Armoire métal 600x400x250mm C1224 
 

5 475 € 
Coffret de comptage Amadyn 12 zones / 32 boucles  

Armoire métal 700x500x250mm C1232 
 

6 250 € 
Module de comptage 6 zones / 8 boucles 

seul pré-câblé sur rail DIN sans coffret 
+ Logiciel PARC 

M0608 
 

1 350 € 
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� � Logiciel de gestion "GsmPC" 
 

Logiciel pour Windows® 95 à VISTA permettant la 
gestion d'un réseau d'afficheurs dynamiques de type 
120S ou 170S par modem GSM avec forçage des 
messages, programmations horaires, visualisation 
graphique de l'état des panneaux, réglages, etc. 
Fonction d'aide de l'utilisateur intégrée. 
 
Livré sur CD-ROM, configuré selon l'application du 
client, avec manuel d’utilisation et modem RTC 
externe professionnel à connecter sur un port série 
du PC. 

 
Livré sans supplément avec tous les afficheurs 
ayant une option modem GSM 

� � Logiciel de gestion " Info"  
 

Logiciel pour Windows® 95 à VISTA permettant la 
gestion d'un réseau d'afficheurs dynamiques de type 
75S, 95M, 120S, 140S ou 170S par liaison RS232 ou 
RS485  avec forçage des messages, 
programmations horaires, programmation des 
messages associés aux entrées contacts, réglages, 
etc. Fonction d'aide de l'utilisateur intégrée. 
 
Livré sur CD-ROM, avec manuel d’utilisation. 

 
 

Livré sans supplément avec tous les afficheurs 
dynamiques 

 
 
 
 

� � Logiciel de gestion "MultiPC"  
 
Logiciel pour Windows® 95 à VISTA permettant la 
gestion d'un réseau de 1 à 8 panneaux multilignes 
35mm ou 50mm, avec ou sans pictogramme 
programmable,  par liaison RS232 ou RS485  avec 
forçage des messages, programmation des 
messages associés à 4 entrées contacts, réglages, 
affichage de l'heure et de la date, etc.  
Fonction d'aide de l'utilisateur intégrée. 
 
Livré sur CD-ROM, avec manuel d’utilisation. 

 
Livré sans supplément avec tous les afficheurs 
35mm ou 50mm. 

 
 



 � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 � � � � 
 	 � 	 � � � � � � � � 
 � 	 � � 	 � � � � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � 	

 
 

  � � � � � � � 
 � 	 � � � � 	 � 	 � � � � 	25	
�

Espace 
Logo  

� � Logiciel de gestion "PARC" 
 

Logiciel pour Windows® 95 à VISTA permettant la 
gestion à distance du module AMANDYN en 
comptage d’une ou plusieurs zones, et l’affichage 
sur les PMV associés  : choix du message selon 
l’état ou forçage d’un message.  
 
Niveaux d'accès paramétrables et protégés par mot 
de passe : installation, configuration, exploitation. 
 
Représentation graphique dynamique de l'état des 
zones et paramétrage simple de chaque zone : 
nombre de places totales, libre, seuil complet… 
 
 
 
 
 

Statistiques d’occupation des zones et export pour un 
tableur de type Excel.  
 
La même application PC peut piloter de 1 à 10 coffrets de 
comptage 6 zones en réseau Ethernet ou RS485. 
 
Livré sans supplément avec tous les coffrets de 
comptage de la gamme Amandyn. 
 
 

 
 

� � Logiciel de gestion "ConfigPicto"  
 

Logiciel pour Windows® 95 à 
VISTA permettant l'édition 
graphique des pictogrammes et leur 
association à des entrées contacts 
secs. 
Les pictogrammes peuvent être 
ceux de la bibliothèque fournie ou 
définis par l'utilisateur à l'aide de 
l'éditeur graphique intégré. 
 
Fonction d'aide de l'utilisateur 
intégrée. 
Livré sur CD-ROM, avec manuel 
d’utilisation. 

 
Livré sans supplément avec tous 
les produits PICTO. 

 
 
 



 � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 � � � � 
 	 � 	 � � � � � � � � 
 � 	 � � 	 � � � � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � 	

 
 

  � � � � � � � 
 � 	 � � � � 	 � 	 � � � � 	26	
�

� � Modems 
 

� � Modem GSM    
Modem GSM, en coffret étanche IP55 à intégrer dans le panneau. Fourni 
configuré et paramétré avec la carte SIM (hors frais d'abonnement de 
l'opérateur). Permet le contrôle par GSM des messages du panneau. Livré 
avec antenne étanche pour caisson, câble coaxial de 2m et connecteurs 
d'alimentation et de donnée pour branchement sur l'afficheur. 

 
 Réf. : 000-MODEM-GSM   Prix : 510 € 
 

 
 

 
� � Modem radio longue portée en coffret plastique IP55 

 
Modem radio 868MHz 500mW, longue portée (1000m), monté en coffret 
étanche pour rail DIN à intégrer dans le panneau. Permet le contrôle à distance 
des messages (version MODEM-868-RS) ou la recopie de contacts secs avec 
3 entrées contacts et 3 sorties relais( version MODEM-868-CT).  
Livré avec antenne extérieure, traversée étanche de cloison, câble coaxial de 
2m et connecteurs. Alimentation AC/DC de 8 à 12V 1A (externe). 

 
   Réf. : 000-MODEM-868   Prix : 488 € 
   

 
� � Modem radio longue portée en coffret mural IP55 

 
Modem radio 868MHz 500mW, longue portée (1000m), monté en 
coffret étanche IP55 300*200*120mm. Permet le contrôle à distance 
des messages du panneau par liaison RS232 ou RS485 (version 
MODEM-868-IPRS) ou la recopie de contacts secs (version MODEM-
868-IPCT). Livré avec antenne extérieure pour mât, connecteurs et 
câble coaxial de 5m. Alimentation 220-240V 50Hz, 10VA avec 
parafoudre incorporé. 

 
 

Réf. : 000-MODEM-868-IP   Prix : 990 € 
 

 
 

� � Option : Antenne haute performances  
 

Pour modem radio 868MHz. Montage sur mât avec brides de fixations. 
 
 
 

 
     Réf. : 000-ANT868-MAT        Prix : 134,00 € 
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� � Pièces détachées 
 

� � Module de commande et d’alimentation DCPU  
 

Module de commande pour afficheurs 120S, 170S ou 95M. Alimentation 
220/240V AC. 

 
Réf. : 000-DCPU    Prix : 295,00 € 
 

 
 

� � Module de commande et d’alimentation pour textes à LEDs  
 

     Réf. : 000-ALIM15W       Prix : 190,00 € 
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� � Conditions générales de vente 
 
Tarifs 
 
- Tarif applicable à compter du 01/09/2008 et susceptible d’être modifiés sans préavis. 
 
- Les prix s'entendent nets, hors TVA 19.6%, départ atelier. 
 
- L'installation sur site, la mise en service ou la formation du personnel n'est pas comprise dans 
le prix de vente des matériels. Merci de nous consulter le cas échéant. 

 
- Remise quantitative : à titre indicatif uniquement, pour un même modèle et à partir de 5 unités, 
nous pouvons proposer une remise commerciale sur les afficheurs à intégrer selon le tableau 
suivant. Merci de nous consulter pour avoir une  offre plus précise en fonction de votre besoin. 
 
 

de 1 à 4 unités de 5 à 10 unités de 11 à 20 unités + 20 
Tarif - 2.5% - 5% - 7.5% 

 
 

Adaptation de produits standards 
 
- Des modifications ou adaptations spécifiques d'un produit standard peuvent être réalisées sur 
demande. Merci de nous consulter par rapport à votre application. 

 
Conditions d'application de la garantie 
 
- Les matériels de ce catalogue sont garantis 1 an pièces et main d'oeuvre, retour atelier. 
Une extension de garantie peut être proposée sur demande. 
 
- La garantie des matériels peut être remise en cause si le produit n'est pas installé 
conformément à sa notice technique, ou si les conditions d'utilisation ne sont pas compatibles 
avec celles données dans nos fiches techniques. 

 
Responsabilité 
 
- Tous les produits sont conçus par notre bureau d'étude et sont fabriqués en France, en 
utilisant des composants et des matériaux de qualité reconnue, selon les "Règles de l'Art" de 
l'électronique industrielle et en conformité avec les normes de sécurité électrique. 

 
- Les produits proposés doivent être intégrés et installés par du personnel qualifié, en 
respectant les normes de sécurité applicables. La conformité du produit fini par rapport aux 
normes génériques ou à des normes spécifiques relève de la responsabilité de l'intégrateur. 

 
 


